	武汉路片区道闸升级优化改造工程  投 标 报 价 表

	进出口设备

	序号
	名称
	特征描述
	单价（元）
	数量
	小计（元）
	备注

	1
	车牌

识别器
	显示入口车牌号码，显示剩余车位
双目识别防伪车牌。                   
3、400万超清像机，含内置LED补光灯、像机、识别模块等。            

4、显示出口车牌号码，显示收费金额
5、包含安装调试
	
	30台
	
	设备要求：、

识别器具备防伪假车牌功能。

能收取黄石智慧停车平台下发欠费拦截数据并对车辆进行拦截。

3、车场数据资料能上传至黄石智慧停车平台，并且接口对平台全开放，无壁垒、无门槛。

	2
	进出  

道闸
	数字式车辆检测器，不含线圈,车过落杆。                        2、补光设备，提高识别率            

3、包含安装调试
	
	26台
	
	设备要求：

1、含线圈或红外雷达,车过落杆，防砸感应。
2、断电自动抬杆。

	3
	无人对讲机器人
	出场LED灯收费码。                 

2、值班室双向对讲，现场语音对话
3、司机视频及证件像机，值班室视频监视、抓拍
	
	20台
	
	设备要求：

无人对讲进出口需配套全景摄像头。

断电自动报警。

	4
	落地 机柜
	碳钢，600*600*1200含:

1、工控机，代替岗亭电脑，使用标准版系统软件可接入智慧停车云平台软件系统 实现欠费车辆拦截（配置要求：CPUI5及以上、500G固态硬盘及以上、16G内存条及以上、21.5寸显示器）
2、8口千兆交换机、5口千兆路由器             

3、空气开关、接线板
	
	20个
	
	设备要求：

防雨、防腐、防高温，带通风系统。

箱体带反光标识

	5
	安全岛
	4m*0.6m*0.2m
	
	20个
	
	含：混凝土浇筑辅材埋设油漆

	
	
	1.5m*0.6m*0.15m
	
	20个
	
	含：混凝土浇筑辅材埋设油漆

	
	
	0.6m*0.6m*0.15m
	
	21个
	
	含：混凝土浇筑辅材埋设油漆

	车场标识标牌

	序号
	
	特征描述
	单价（元）
	数量
	小计（元）
	备注

	6
	数据接入
	数据黑盒子
	
	30个
	
	协助本地车场连接黄石智慧停车平台

	7
	视频监控
	全景录像机
	
	22个
	
	进出口全景视频监控头，存储期60天

	8
	
	
	
	
	
	

	合计：
	￥           元

	相关硬件设备包含施工安装，而且必须符合黄石市城市智慧停车公司智慧平台数据接入要求，软件必须能将数据无偿上传至智慧平台。本项目采用固定价格报价形式，最高限价94万元。



评分表
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值
	得分

	报价部分30分
	
	

	1
	投标报价
	基准价为评审合格的投标人投标报价去掉一个最高价、一个最低价的平均值（少于5家的，直接取平均值）。投标人报价比评标基准价每高出1%扣1分，扣完为止；投标人报价比评标基准价每低1%扣0.5分，扣完为止；由此得出各投标人的投标报价得分（保留小数点后两位数字，第三位四舍五入），投标价得分的计算方法：30-丨（评标基准价-投标人报价）/评标基准价丨×100×E，E取值1或0.5。
	30
	

	商务部分30分
	
	

	1
	投标人业绩
	近3年（2020年9月至投标截止日)提供3个类似停车场设备采购合同业绩的不得分，每增加一个得4分，最高12分。
	12
	

	2
	质保期
	质保期基础为1年得0分，承诺每延长1年加4.5分，最高得9分。（需提供承诺函）
	9
	

	3
	产品质量
	根据投标文件中所附投标产品的图片、认证证书、检验报告、合格证书等相关技术资料的完整性，优得7-9分，良得4-6分，一般得1-3分。投标文件中没有任何图片、检验报告、认证证书、合格证书等技术资料的，本项不得分。
	9
	

	技术部分40分
	
	

	1
	技术及安装实施方案
	1、投标人根据项目情况以及设备技术，提出合理安装实施方案，切实、可行得11-15分；合理得6-10分；一般得1-5分。
2、针对项目的重难点提出措施，切实、可行得8-10分；合理得5-7分；一般得1-4分。
3、检验方案及安装，切实、可行得8-10分；合理得5-7分；一般得1-4分。
	35
	

	2
	售后服务计划
	为确保后期的维护，投标人承诺在黄石或黄石周边（2 时内能赶到现场）有设立售后服务部门，有固定的常驻人员，能为用户免费提供长期不间断服务。能提供相关证明（比如租赁合同或营业执照）的得5分，无证明的得0分。
	5
	


