
附件3：2024年度黄石智慧停车服务平台提档升级采购清单

	序号
	系统
	模块简述
	功能模块
	功能描述
	数量
	单价

	1
	系统对接
	工行
	支付渠道对接
	成功与中国工商银行（以下简称“工行”）实现了深度对接，搭建起一套功能全面、安全高效的聚合支付解决方案。此方案不仅极大地拓宽了支付渠道，还显著提升了用户的支付体验与商户的运营效率。具体对接的产品与服务涵盖了以下几个关键领域：
1. APP支付：通过与工行支付系统的无缝集成，我们的APP现已支持直接使用工行账户进行快速、安全的在线支付。用户无需跳出应用，即可享受流畅便捷的支付流程，覆盖临停缴费、月卡办理、欠费补缴、钱包充值等多种场景，大大提升了用户的支付体验和满意度。
2. 小程序支付：为了满足日益增长的轻量化服务需求，我们的小程序平台也顺利接入了工行的支付能力。用户在小程序内选购服务后，可直接调用工行支付接口完成交易，享受与原生APP相似的流畅支付体验，促进了交易转化率和用户粘性。
3. 主扫支付：针对通道缴费场景，我们实现了主扫支付功能，即用户直接通过微信、支付宝扫通道码进行支付。这一方式简化了支付流程，缩短了用户等待时间，同时提升了商户收银效率和资金回笼速度。
4. PDA被扫支付：为路侧停车收费提供了更加灵活的支付选项。收费员使用便携式数据终端（PDA）扫描用户手机上的付款码，实现快速收款，有效提升了服务质量和客户满意度。
5. 退费功能：考虑到交易过程中的各种可能性，我们与工行合作开发了完善的退费系统。用户若需退款，可通过我们的平台发起申请，系统自动对接工行系统进行处理，确保资金迅速、准确返回用户账户，增强了用户的信任感和忠诚度。
6. 对账功能：为了满足财务管理需求，提供了强大的对账功能。通过与工行交易数据的同步，财务可以轻松查看每一笔交易的详细信息，包括交易时间、金额、支付状态等，实现精准对账，简化了财务处理流程，降低了错误率和运营成本。
	1
	

	2
	系统对接
	工行
	清分结算对接
	实现工行e企付产品的清分结算，通过平台进行清分规则配置、结算单自动生成、结算明细对账、自动根据结算结果进行收入清分
1.对接工银e企付清分服务相关接口并做联调
2.增加商户管理功能，支持对清分结算商户、资金监管账户信息进行管理和维护
3.清分结算规则设置，支持设置车场清分规则和充电服务清分规则，并支持将规则直接应用到其他场站
4.结算单管理，支持根据配置的清分规则自动生成结算单，自动计算各分账商户的结算金额和手续费；对于历史订单支持手动拉取生成结算单
5.清分明细管理，自动将每一笔交易记录按照配置的清分规则进行清分，并记录各分账商户的清分金额
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	3
	大屏
	数据联动
	
	为精准、动态显示各个联网接入停车设施的泊位使用现状连点成面，实现局部热力分析、异常反馈等功能。同时，充分利用平台大数据处理能力，做好业务监管和科学决策。大数据分析平台增加数据交互逻辑，将大屏所有指标与各县市区及业态进行数据联动，点击每个业态或县市区：总泊位数，总车场数，车场资源，停车分布时长，近7日车位情况，分时统计流量均改为当前业态或县市区的数据。
	1
	

	4
	
	车场资源
	
	为更好的掌握自营车场在全市各区县或各业态的数据占比情况，在车场资源新增一栏，点击县市区或业态时，新增一栏数据展示，例如：自营封闭车场数占全市自营封闭车场数的百分比数据。且增加充电车场数据指标。
	1
	

	5
	
	车场详情界面
	
	1.增加每个车场的昨日周转率数据
2.为掌握车场实时情况，增加实时视频展示，点击可查看此车场的实时视频画面
	1
	

	6
	
	车场在线监控
	
	1.为掌握全市车场实时在线情况，在地图中标注车场的在线状态，车场不在线时，图标在地图中变灰，且鼠标浮标时显示离线。
2.点击具体车场可查看车场详情，对于离线车场，展示：车场离线时间，车场当月在线率，车场联系，电话号码。
	1
	

	7
	
	工单统计
	
	为掌握工单量及处理情况，增加工单统计指标，展示工单量，工单类型，咨询人数
	1
	

	8
	
	分时流量统计、停车时长分布、平均停车时长
	
	参考宁波大屏设计路侧停车分析，包含周转率、利用率、支付分析、停车时长分析；
增加全部车场分析，包含进出场流量、支付分析、停车时长分析
	1
	

	9
	
	热力分析
	
	对黄石划分的5大停车区域进行热力分析
	1
	

	10
	
	增加大冶市
	
	在全市地图界面增加大冶市行政区域，并且将车场数据录入
	1
	

	11
	
	筛选
	
	增加大屏数据筛选功能，点击后显示筛选条件，可对车场类型、业态等进行筛选查询；为达到较好的展示鲜果，支持将筛选条件进行隐藏
	1
	

	12
	
	热点业态
	
	增加热点业态功能，在地图上显示医院、学校等热点业态，查看热点业态时，可从地图上查询到此热点业态周边500米的车场分布及各车场紧张情况
	1
	

	13
	
	静态数据
	
	为更好的掌握全市车场分布和接入情况，支持将未接入的车场维护到系统，以静态数据形式进行处理分析，增加静态数据处理能力，全量接口调整
	1
	

	14
	
	车场资源
	车场资源
	为了清晰掌握公共、配建车场的接入情况，对车场资源划分维度调整：划分为公共车场、配建车场
第一行：公共车场---按车场业态统计，部分业态划归为公共
第二行：路侧车场---不变
第三行：配建车场---按车场业态统计，部分业态划归为配建
第四行：充电场站---不变
	1
	

	15
	
	顶部指标
(按照“分类不分家、全市一张网”要求，突出平台主页面关键汇总性数据显示，做到布局合理、数据清晰、符合逻辑、重点突出。)
	总车场数
	为掌握全市各区县的车场接入情况，对总车场数据指标进行调整：
1.停留在总览页面，“总车场数”显示为“全域总车场数”；数据=所有的动态+静态车场数；
2.点击全部车场，“总车场数”显示为“全域总车场数”，数据=所有的动态+静态车场数（含路侧）
3.在查看全部车场情况下，筛选条件增加行政区划，支持多选，选单个区县时，顶部的总车场数显示为“区县名称+总车场数”，例如“黄石港区总车场数”；如果选多个区县，就显示为“总车场数”；筛选区县后，总车场数=所选区县的动态+静态车场数；如果筛选了业态或动态、静态，则总车场数=所选区县中筛选到的数据；
4.从首页默认地图点击具体的区县钻取后，筛选条件不显示行政区划，顶部的总车场数显示为“区县名称+总车场数”，例如“黄石港区总车场数”；总车场数=所选区县的动态+静态车场数；如果筛选了业态或动态、静态，则总车场数=所选区县中筛选到的数据（现有统计逻辑，只是总车场数名称改变）
	1
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	总泊位数
	为掌握全市各区县的泊位接入情况，对总泊位数据指标进行调整：
1.停留在总览页面，“总泊位数”显示为“全域总泊位数”；数据=所有的动态+静态车场泊位数
2.点击全部车场，“总泊位数”显示为“全域总泊位数”，数据=所有的动态+静态车场泊位数
3.在查看全部车场情况下，筛选条件增加行政区划，支持多选，选单个区县时，顶部的总泊位数显示为“区县名称+总泊位数”，例如“黄石港区总泊位数”；如果选多个区县，就显示为“总泊位数”；筛选区县后，总泊位数=所选区县的动态+静态车场泊位数；如果筛选了业态或动态、静态，则总泊位数=所选区县中筛选到的数据
4.从首页默认地图点击具体的区县钻取后，筛选条件不显示行政区划，顶部的总泊位数显示为“区县名称+总泊位数”，例如“黄石港区总泊位数”；总泊位数=所选区县的动态+静态车场泊位数；如果筛选了业态或动态、静态，则总泊位数=所选区县中筛选到的数据（现有统计逻辑，只是总泊位数名称改变）
	1
	

	17
	
	
	联网接入率
	为掌握全市各区县的车场联网接入情况，增加联网接入分析指标：
1.增加联网接入率指标
2.“联网接入率”=查询到的总泊位数中的动态车场泊位数/总泊位数
	1
	

	18
	
	数据指标
	
	对数据指标的计算方式和基础数据维护进行调整
1.普查数据维护，支持通过后台维护全市各区县的车场、车位普查数据；
2.大屏增加普查车位数指标；
3.大屏支持展示通停通付车场、共享预约车场
	1
	




